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PROJEKTVERLAUF

EU-weiter offener Wettbewerb Janner 2009, 1. Preis
Planungsbeginn April 2009

Baubeginn Marz 2010

Bautibergabe September 2011

PROJEKTDATEN
Grundsticksflache 9.650 m?
Bebaute Fliche 3.056 m?
NGF 7.523 m?

BGF 8.384 m? (6.265 m? oberirdisch, 2.119 m? unterirdisch)

BRI 42961 m*
Baukosten netto € 12,4 Mio
Errichtungskosten netto € 16,5 Mio.
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Eine (Schule) fur alle

Die wichtigsten offentlichen Einrichtungen von
Deutsch-Wagram - Stadtamt, Kindergarten, Volksschule
und Hauptschule - liegen zentral und trotzdem ab-
seits der stark befahrenen Bundesstralle, aufgefadelt

an einem Fullweg: Das Ziel des Gemeinderats, eine
Schulbildung bis zur Matura anzubieten, fihrte zum
Beschluss, ein Oberstufenrealgymnasium im Ort zu
errichten. Parallel dazu war es erforderlich, die Haupt-
schule zu erweitern, Eine gemeinsame Einrichtung fir
beide Schultypen sollte wertvolle Synergien bringen,
und logisch war die raumliche Nahe zu den Gbrigen Bil-
dungseinrichtungen. Das vorgesehene Grundstick mit
Park und Landschaftsteich stellte jedoch eine wertvolle
Pausenflache fur Kindergarten und Volksschule dar und
war bautechnisch nicht unproblematisch fir eine grof-
volumige Bauaufgabe. Oberstes Ziel war die Zugang-
lichkeit zum Teich, den Pausenraum fir alle Schiler, so
weit wie moglich zu erhalten.

Raumprogramm

Die Lésung fur diese Ausgangssituation bestand im
Entwurf zweier getrennter Baukdrper — eines langen
Schulriegels und einer Zweifach-Sporthalle. Der Schul-
riegel liegt in seiner Langserstreckung normal zum
FuBweg. An seinem auskragenden Kopfteil entsteht ein
grofRzlgiger Vorplatz mit markantem und Gberdachtem
Eingang; Zentralgarderobe und Aula schlieen daran
an. Der drei- bis viergeschol3ige Baukérper passt sich
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sowohl im Grundriss als auch im Schnitt dem Gelédnde
an. Situiert auf einem umlaufenden Glasband scheint er
im Grinraum zu schwimmen.

Die Sporthalle ist, so weit es der hohe Grundwasser-
stand erlaubt, eingegraben und bleibt so im MaRstab
des gegenlberliegenden Kindergartens und der
Volksschule. Eine Aufenstiege in unmittelbarer Nahe
der Parkplétze in der Strale ,Auf der Heide" bildet den
Eingang flr externe Sportnutzungen und zur Zuschau-
ergalerie und unterstreicht dessen Selbststandigkeit.
Durch die unterirdische Anbindung an den Schulriegel
bleibt fiir die Offentlichkeit der Zugang zum Teich auch
von der Friedhofsallee aus erhalten.

Funktionsverteilung mit Synergieeffekt

Die Kombination aus Hauptschule und Gymnasium
erforderte es, die Wiinsche und Anforderungen von
unterschiedlichen Auftraggebern und Nutzern in einem
Gebdude zu vereinen. Die Losung lag einerseits in einer
Trennung der Stammklassen und Verwaltungsbereiche
und andererseits in einer gemeinsamen Nutzung der
Allgemeinbereiche. Das gemeinsame Gebédude ermég-
licht auch die Nutzung von Unterrichtsrdumen, die im
eigenen Schultyp eigentlich nicht vorgesehen sind. Eine
sich Uber drei Geschofe erstreckende gemeinsame Bib-
liothek bildet das Herzstlick des Gebdudes. Sitzstufen la-
den zum Lesen ein, finden aber auch bei kleinen Vortra-
gen und Prasentationen Verwendung. Eine groBzlgige
Dachterrasse bildet die flr eine optionale Erweiterung
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einzuplanende Flache im zweiten Obergeschol3. Liege-
plattformen und Sitzstufen bieten einen hochwertigen
Pausenraum in unmittelbarer Nahe der Stammklassen
und kdnnen auch fiir den Unterricht im Freien genutzt
werden.

Fassadenspiel

Um die Zusammengehdrigkeit von Schulriegel und
Sporthalle zu signalisieren, entwickelten die Architek-
ten ein Fassadenkonzept, das den Charakter jedes der
beiden Baukérper unterstreicht. Die eingegrabene
Sporthalle wichst mit hellblauen Aluminiumplatten aus
dem Boden und 16st sich nach oben hin in weild auf;
der schwebende Schulriegel nimmt das neutrale Weil3
der Deckenuntersicht auf und luft in himmelblau aus.
175 Fenster im einheitlichen Format von 1,80 x 1,80 m
reagieren flexibel auf die unterschiedlichen Innenraume
wie Stammklassen, Bibliothek oder Pausenraume. In
jeder Klasse gibt es ein Fenster mit einer tiefen Nische
in Sitzhohe als kleine dezentrale Pausenzone. Die Sport-
halle ist mit denselben quadratischen Fenstern ausge-
stattet, dadurch wird fiir Passanten der Sichtkontakt von

auflen nach innen und fur Zuschauer auf der Galerie der
Bezug von innen nach auRen, zum angrenzenden Teich
ermoglicht.

Wirtschaftlichkeit und Okologie

Die Ausbildung eines sehr kompakten Baukérpers war
Voraussetzung fiir eine hohe Wirtschaftlichkeit und ei-
nen niedrigen Energieverbrauch. Der einhundert Meter
lange Mittelgang weitet sich entsprechend der Bewe-
gungsstrdme im Knickpunkt konisch auf, offnet sich auf
der Westseite Uber zweigeschoBige Pausenrdume zum
Teich und erhilt zusatzlich natiirliches Tageslicht Gber
vier gleichberechtigte Stiegenhauser auf der Ostseite.
Die Kombination aus kompaktem Baukérper, hoch-
gedammter thermischer Gebaudehulle und einer
Luftungsanlage mit effizienter Warmerickgewinnung
ergibt ein auBergewdhnlich energieeffizientes Gebaude
mit Passivhausqualititen. Die Energiegewinnung mittels
Grundwasserwdrmepumpen und Photovoltaikanlage
und die Versickerung des Regenwassers auf Eigengrund
tragen zu einem 8kologischen Gesamtkonzept bei.
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