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Bundesoberstufengymnasium und Neue Mittelschule mit einem besonderen Boden

Eine und einer fur alles

Robert Diem und Erwin Statiner, Wien

Zentral und trotzdem abseits der stark befah-
renen Bundesstraffe liegen die wichtigsten
offentlichen Einrichtungen von Deutsch-
Wagram in Niederdsterreich, unmittelbar an
der nordéstlichen Stadtgrenze Wiens, aufge-
fidelt an einem Fuflweg: Stadtamt, Kindergar-
ten, Volksschule und Hauptschule. Um eine
Schulbildung bis zur Matura (Abitur) zu er-
moglichen, beschloss der Gemeinderat die
Errichtung eines Oberstufenrealgymnasiums.

Gleichzeitig wurde die Erweiterung der Haupt-
schule erforderlich. Von einer gemeinsamen
Einrichtung fiir beide Schultypen versprach man
sich wertvolle Synergien, Die rdumliche Nihe
zu den {ibrigen Bildungseinrichtungen war lo-
gisch, das zur Verfiigung stehende Grundstiick
mit Park und Landschaftsteich wurde jedoch als
wertvolle Pausenfliche vom Kindergarten und
von der Volksschule genutzt. Fiir eine grofivolu-
mige Bauaufgabe fiir das BORG+NMS (Bun-
desoberstufengymnasium und Neue Mittelschu-
le) war das bautechnisch nicht unproblematisch.
Oberstes Ziel war, die Zuginglichkeit zum Teich
als Pausenraum fiir alle Schiiler soweit wie mog-
lich zu erhalten. Das Raumprogramm wurde
daher in zwei getrennte Baukérper aufgeteilt:
einen langen Schulriegel und eine Zweifach-
Sporthalle.

Der drei- bis viergeschossige Baukérper des
Schulriegels passt sich sowohl im Grundriss als
auch im Schnitt dem Gelinde an und schwimmt
aufeinem umlaufenden Glasband im Griinraum.
Die Sporthalle ist, soweit es der hohe Grund-
wasserstand erlaubt, eingegraben und bleibt so
im Mafstab des gegentiberliegenden Kindergar-
tens und der Volksschule. Der Eingang fiir ex-
terne Sportnutzungen und zur Zuschauergalerie
erfolgt zur Unterstreichung der Eigenstindigkeit
iiber eine Aufenstiege in unmittelbarer Nihe
der Parkplitze in der Strafie ,Auf der Heide®.
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Auf den Erschliefungsflichen und den Gingen wurde Gussasphalt eingebaut.

Durch die unterirdische Anbindung an den
Schulriegel bleibt fir die Offentlichkeit der
Zugang zum Teich erhalten.

Aufgrund der Kombination von Hauptschule
und Mittelschule mussten die Winsche und
Anforderungen von unterschiedlichen Auftrag-
gebern und Nutzern in einem Gebiude vereint
werden. Die Lésung lag einerseits in einer Tren-
nung der Klassen und Verwaltungsbereiche,
andererseits in einer gemeinsamen Nutzung der
Allgemeinbereiche.

Das Herzstiick des Gebiudes bildet eine gemein-
same Bibliothek, die sich iiber drei Geschosse
erstreckt. Sitzstufen laden zum Lesen ein und
bieten gleichzeitig die Méglichkeit fiir kleine
Vortrige und Prisentationen. Die fiir eine opti-
onale Erweiterung cinzuplanende Fliche im
zweiten Obergeschoss wurde in Form einer
grofiziigigen Dachterrasse ausgebildet. Liege-
plattformen und Sitzstufen bieten hochwertigen
Pausenraum in unmittelbarer Nihe der Stamm-
klassen und kénnen auch fiir Unterricht im
Freien genutzt werden.

Um die Zusammengehdérigkeit von Schulriegel
und Sporthalle zu signalisieren, wurde ein Fas-

Gleiches gilt fiir die Treppenhiuser.

Mit dem Neubau wurde die Zusammenlegung
wvon Bundesoberstufengymnasium und Newue
Mittelschule in Deutsch-Wangen méglich.

sadenkonzept entwickelt, das den Charakter
jedes der beiden Baukorper unterstreicht.

Die eingegrabene Sporthalle wichst mit hell-
blauen Aluminiumplatten aus dem Boden und
16st sich nach oben hin in Weif auf. Der schwe-
bende Schulriegel nimmt das neutrale Weif der
Deckenuntersicht auf und liuft in Himmelblau
aus. 175 Fenster im einheitlichen Format von
1,80 x 1,80 m reagieren flexibel auf die unter-
schiedlichen Innenriume. Jede Klasse erhilt ein
Fenster mit einer tiefen Nische in Sitzhohe als
kleine dezentrale Pausenzone. Die Sporthalle ist
mit denselben quadratischen Fenstern ausgestat-
tet.

Voraussetzung fiir eine hohe Wirtschaftlichkeit
und niedrigen Energieverbrauch war die Aus-
bildung eines sehr kompakten Baukorpers. Die
Summe aus kompaktem Baukoérper, hochge-
dimmter thermischer Gebiudehiille und einer
Liiftungsanlage mit effizienter Wirmeriickge-
winnung ergibt ein auflergewdhnlich energieef-=
fizientes Gebiiude mit Passivhausqualititen.

Einsatzbereich Gussasphalt

Entgegen der Erstplanung der Architektinnen
und Architekten, das Gebiude mit klassischem
zementosen Terrazzo auszufiihren, wurde letzt-
endlich dem wesentlich vielseitigeren Gussas-
phalt der Vorzug gegeben. Nicht zuletzt die
positiven Eigenschaften des Materials (groffli-
chige Fugenlosigkeit, Schalloptimierung, Haptik,
usw.) haben diese Entscheidung erleichtert. Auch
das breite Spektrum der Zuschlagsstoffe und der
damit verbundene architektonische Freiraum
liefen das Material als ,Sieger” hervortreten.
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Gemischt wurde der Gussasphalt aus Lysit und

Basalt mit einer Korngrafie bis zu 11 mm.

Fotos: Lisa Rast]

Der BituTerrazzo, ein geschliffener Gussasphalt
und eingetragenes Markenzeichen, wurde auf
einer Gesamtfliche von 3.600 m? auf allen Er-
schliefungsflichen, Gingen und Treppenhiusern
eingesetzt. Es wurde eine Sondermischung aus
Lysit und Basaltgestein mit einer Korngréfie bis

Im Herzstiick des
Gebdudes, der Biblio-
thek, die sich iiber drei
Geschosse erstreckt,
wurden die Einsatz-
maglichkeiten von
Gussasphalt zur Géin-
ze ausgeschapft.

Sdamtliche Stufen-
ensemble, wie hier
auch in der Turnhalle,
wirken wie aus

. «
weinem Guss®

11,2 mm gemeinsam mit dem Architekten kre-
iert.

Im Herzstiick des Gebiudes, der Bibliothek, die
sich tiber drei Geschosse erstreckt, wurden die
Einsatzméglichkeiten von BituTerrazzo zur
Giinze ausgeschopft. Sitzstufen, als Winkelstu-
fen verschweifst oder auf freitragenden Konsolen
gegossen, sowie Blockstufen im Gehbereich
(zweiteilig hergestellt und vor Ort verschweifit
und verschliffen) laden die Schiiler zum Verwei-
len und Lernen ein. Die Haptik des Materials
erleichtert diese Entscheidung. Das gesamte
Stufenensemble wirkt wie aus ,einem Guss® und
wird damit dem Namen seines Ausgangsprodukts
vollends gerecht.

Auch im Vorplatzbereich (Auffen) wurde Bitu-
Terrazzo mit grober, trittsicherer Bearbeitung
verwendet, so dass sich der Auflenbereich mit
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Objektsteckbrief

Adresse

Schulallee 4-6

A-2232 Deutsch-Wagram
Osterreich

Art der Nutzung
Gesamtschule mit angeschlossener Turnhalle

Bauherr
Land Niederésterreich-Immobilienvermark-
tungs Gmbl

Architektur
franz zt gmbh Architekten, Wien
office@franz-architekten.at

Ausfiihrende Firma
ARGE Stein-Zeit Bodentechnik GmbH +
Swietelsky Industriebéden GmbH, schink@

stein-zeit.at

Einsatzbereich

Siamtliche Erschliefungsflichen sowie Sitz-
stufen in der Bibliothek auf Konsolen gegos-
s€n

Baubeginn: Mirz 2010

Fertigstellung: September 2011

demselben Innenbelag fast nahtlos vereint und
den vielseitigen Einsatz von Gussasphalt in
veredelter Form zusitzlich unterstreicht.

Anschrift des Verfassers:

Robert Diem und Erwin Stittner
franz architekten ZT GmbH
Hornbostelgasse 3/2/32

A-1060 Wien
office@franz-architekten.at

Ihr kompetenter Partner fUr die Isolierung von Asphaltmischanlagen

Wérme-, Kalte-, Schall- und Brandschutz

MARKUS PFEIFFER GmBH

e Beratung
e Projektleitung

e Industrie-Isolierungen

Tel. 06051/91228-0 Fax: 06051/91228-10
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